Vodovody
a kanalizace
Breclav

Pokyny pro zpracovani zameéreni spolecnosti
Vodovody a kanalizace Breclav, a.s.

Vykresy budou dodavany ve formatu *.dgn

Kazdy typ sité bude na samostatném vykrese (zvlast bude vykres vodovodu, zvlast vykres kanalizace,
pfipadné zvlast vykres elektro).

U zaméreni bude uvedena informace, zda je zaméreni provedeno pied zahozem nebo po zahozu
(maze byt i oboji).

Podminky pro mapovani:

a) souradnicovy systém S-JTSK
b) vyskovy systém Bpv

Pozadavky na zpracovani vykresu:

Vykres VODOVODU:
vodovodni fad = vrstva 1
vodovodni pfipojka = vrstva 2
hydrantové napojeni na vodovod = vrstva 3
vodovodni chrani¢ka = vrstva 4
kalosvod (bocni odbocka z potrubi s predrazenym Soupatkem se
zemni teleskopickou soupravou a navazujicim
odkalovacim potrubim s odvodnénim ukonéenym volnym
koncem) = vrstva 5
Vykres KANALIZACE:

kanalizac¢ni stoka = vrstva 1
kanalizacni pripojka = vrstva 2
kanalizac¢ni chranicka = vrstva 3

Vykres ELEKTRO:
kabel elektro = vrstva 1
chranicka elektro = vrstva 2
anodové uzemnéni = vrstva 3
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Bodové prvky je nutné ve vykrese zakreslit i s oznacenim a vyskami. P¥i zpracovani je potieba pouzit
jakoukoliv jinou vrstvu, nez jsou vysSe uvedené. A dale bodové prvky pripravit dle PoZzadavkl na
zpracovani seznamu soutadnic (viz nize). Bodové prvky neimportujeme z vykresu jako liniové prvky,
ale zvldst ze seznamu souradnic.

Je ale potreba, aby informace ve vykresu odpovidaly informacim v seznamu souradnic a také ve
vykresech v papirové podobé.

Obecné pozadavky na zpracovani vykresu:

Linie ve vykresech musi vzajemné navazovat na sebe nebo na bodové prvky. Kazdy usek sité tvofit
jednou samostatnou linii (Usekem se rozumi u vodovodu sité nap¥. od uzavéru po napojeni na
uzdavér, od uzlu po uzavér apod. U kanalizacni sité je to Usek od Sachty po Sachtu.) Toto se tyka jak
napojeni novych siti na sebe vzajemné, tak napojeni na stavajici zatizeni.

Meéfitko kresby: - hlavni jednotky: metry
- vedlejsi jednotky: milimetry

Pozadujeme, aby informace ve vykrese byly totozné s informacemi v seznamu
souradnic a také v tisténych podkladech.

Pozadavky na zpracovani seznamu souradnic:

Seznam soufadnic Ize dodat ve formatu *.txt/csv

Kazdy typ sité bude v samostatném souboru *txt/csv.

U formatu TXT poZadujeme sloupce pfesné v tomto poradi, pokud bude zaméreno pouze pred
zahozem:

¢islo bodu; Y; X; Z; popis bodu

U formatu TXT poZzadujeme sloupce presné v tomto poradi, pokud bude zaméreno pred a po
zahozu:

¢islo bodu; Y; X; Z1 (pfed zahozem); Z2 (po zahozu) popis bodu
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Obecné pozadavky na zpracovani seznamu souradnic:

Vysky bodt

Prioritné pozadujeme zamérieni PRED ZAHOZEM

V pfipadé, Ze nebude zaméreni pred zahozem, pozadujeme uvést k jednotlivym bodim hloubky.

Bez téchto udajl vdm bude zaméreni vraceno k doplnéni.

Oznaceni bodti
Pozadujeme, aby cislovani bodi v seznamu soufadnic odpovidalo Cislovani bodl ve vykrese.

Popis bodu
Pozadujeme, aby byl popis bod( u vSsech mérenych bod( a aby byl popis co nejpresnéjsi (napriklad
rozliSeni Soupat na fadu a na pfipojkach, u hydrant( atd.)

K zaméreni budou dodany tyto doklady:
a) technicka zprava
b) seznam zamé&renych bod( ve formatu *.txt/csv
c¢) podélny profil (Ize ziskat od investora nebo od zpracovatele PD skutecného provedeni)
d) klade¢ské schéma u vodovodu pfipadné u kanalizacniho vytlaku (lze ziskat od investora
nebo u zpracovatele PD skute¢ného provedeni)
e) geodetické zaméreni skute¢ného provedeni

Informace v dokumentaci skutecného provedeni, v geodetickém zaméreni
skutecného provedeni a ve vykresech dgn, budou totozné (délky, material,
podélné profily, kladecské schéma atd.).

V pripadé, Zze tomu tak nebude, bude zaméreni vraceno k prepracovani.

Zpusob zaslani zaméreni:

1. ownCloud - pro nahrani zaméreni je potfeba pozadat o zaslani odkazu a poté
bude moZné zaméreni nahrat

2. e-mail - pokud jsou pfilohy takové velikosti, Ze jdou poslat e-mailem

3. datova schranka - gnugxza

4. datovy nosic - je mozné dodat celé zaméreni na datovém nosici nebo jako soucast

zaméreni dodaného fyzicky spolu s PD
- z datovych nosic¢li uprednostiujeme flash disk
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